
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

UV-S604

Дякуємо за придбання продукції нашої компанії. 
Ось конкретні інструкції щодо використання обладнання. 
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Щоб забезпечити правильне та безпечне використання на основі всебічного 
розуміння продуктивності цього продукту, будь ласка, уважно прочитайте цей 
посібник і зберігайте його в безпечному місці. 
Несанкціоноване копіювання цього посібника, повністю або частково, суворо 
заборонено. Будь-який такий акт призведе до вжиття юридичних заходів нашою 
компанією відповідно до закону. 

Зміст цього посібника та параметри цього продукту можуть змінюватися 
без попереднього повідомлення. 

Ми доклали всіх зусиль, щоб ретельно відредагувати цей експлуатаційний посібник 
і всебічно протестувати цей продукт. Якщо ви знайдете будь-які типографічні помилки, 
будь ласка, повідомте нам, і ми будемо дуже вдячні! 

1. Будь ласка, зверніть увагу
2. Параметри продукту

ТЕХНІЧНИЙ ПАРАМЕТР 

Модель 

Розмір друку 

RIP програмне забезпечення 

Електроживлення 

Робоче середовище 

Розміри/вага машини 

Швидкість друку 

600мм 

220В 50~60Гц 2000Вт 

Температура: 20°C~30°C Вологість: 35%~65% 

1785*864*1590.2мм 270кг 

UV-S604

Друкарська головка Epson I3200-U1/Epson I1600-U1

Колір друку CMYK+W+V

Розміри/вага упаковки 

Передача медіа UV AB плівка 

Ламінування Інтегрований автоматичний ламінатор 

Затвердіння фарби Водяний охолоджувач + UV LED лампа (для забезпечення тривалої роботи з високою інтенсивністю) 

2360*860*860мм 289кг 

3 4

G+CMYK+W+V

Кількість друкарських головок 

RIIN/Flexiprint/CADlink/Maintop

720*1800DPI 6PASS 8м²/г 
720*2400DPI 8PASS 5м²/г 
720*3600DPI 12PASS 4м²/г 

I3200-U1

15. Регулярно замінюйте бочку для відпрацьованої фарби, щоб запобігти переповненню.

16 . Уникайте прямого сонячного світла, сильного світла або джерел тепла, а також три-
майте принтер подалі від місць з різкими коливаннями температури та вологості. 

17. Тривале вплив UV-світла, що випромінюється машиною, може зашкодити вашому зору.
Розгляньте можливість носіння анти-UV окулярів. 

18 . Не намагайтеся ремонтувати принтер самостійно. У разі наступних ситуацій, від-
ключіть живлення та зверніться за допомогою до досвідченого технічного персоналу. 

Будь ласка, уважно прочитайте ці інструкції перед використанням принтера: 

1.  Дотримуйтесь місцевих законів та нормативних актів під час використання машини. 
2.  Будь ласка, використовуйте оригінальні аксесуари та фарбу виробника відповідно до 
інструкцій. 
3.  Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, вказаній на кабелі
живлення та табличці з назвою машини. 
4.  Забезпечте достатній простір навколо принтера для належної роботи. 
5.  Використовуйте машину тільки в приміщенні. Рекомендується встановити конди-
ціонер у кімнаті для підтримки стабільної робочої температури та вологості. 
6.  Підтримуйте стабільну температуру в робочій зоні, ідеально близько 
25 ℃ і з вологістю 45%. 
7.  Вимкніть живлення машини перед виконанням будь-яких робіт з очищення або ремонту. 
8.  Переконайтеся, що машина правильно заземлена. 
9. Уникайте використання машини під час грози, щоб уникнути пошкоджень від ударів
блискавки. 
10. Не переміщуйте вручну друкарську головку без відключення живлення, щоб уникнути 
можливих пошкоджень принтера. 
11. Перед транспортуванням принтера переконайтеся, що друкарська головка знаходиться 
в початковому положенні та надійно закріплена. 
12. Утримуйте пляшки з фарбою подалі від дітей і запобігайте їхньому контакту з фарбою. 
13. Якщо фарба потрапила на шкіру, негайно змийте її з милом і водою. У разі потрапляння 
фарби в очі, промийте їх водою і зверніться за медичною допомогою. 
14. Контролюйте рівень фарби в основній пляшці, щоб уникнути непотрібних втрат через 
недостатню кількість фарби. 



3. Підготовка перед використанням 
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G+CMYK+W+V Антиколізійна система Ламінуючий пристрій Рейка HIWIN 

Перед увімкненням машини та після зняття зовнішньої упаковки важливо 
виконати наступні підготовчі кроки: 

1. Переконайтеся в правильному розташуванні машини.

2. Зніміть будь-які фіксовані металеві деталі з машини. 

3. Переконайтеся, що дії з увімкнення та запуску нормальні, і що самотестування 
машини пройшло успішно. 

4. Підготовка середовища розташування машини

Важливо підтримувати відповідне середовище для розташування машини. 
Дотримуйтесь цих вказівок: 

1. Підтримуйте внутрішню температуру в діапазоні 20-30℃ (68-86°F).

2.  Підтримуйте внутрішню вологість в діапазоні 40-60%.

3.  Використовуйте кондиціонери та гігрометр для регулювання температури та вологості.

4. Машину слід тримати подалі від джерел сильного радіаційного втручання та 
розміщувати на рівній поверхні. 

Розміри машини：

Серія S604: 

1. Подача порошку: 

На даний момент принтер підтримує лише AC220V змінний струм. 
Якщо його використовують в середовищі AC110V, необхідно забезпечити 
відповідний підвищувач напруги. 

Принтер повинен бути добре заземлений. (Напруга заземлювального проводу 
та нейтральної лінії не може перевищувати 0.3V, а опір заземлення повинен 
бути менше 3Ω.) 

Рекомендується використовувати UPS та регулятор напруги. 

Зверніть увагу на підключення кабелю живлення, що додається до DTF машини 
обігріву (загальна потужність 0W, сила струму 0A), пам'ятайте, що сила струму, 
яку може витримати додатковий джерело живлення, не може бути меншою за 
0A! 

Примітка: Сумарний струм усіх пристроїв, підключених до розетки, не повинен 
перевищувати номінального струму розетки.
2. Рух машини: 

Будь ласка, перевірте, чи підняті фіксатори машини/платформи, і чи нічого не 
можна перемістити, натомість їх можна повторно закріпити. 

Будь ласка, тримайте машину якомога більш рівною. Не ставте машину вниз 
і не переносіть її. Це може призвести до несправностей. 

ОРО ОЛО 
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При переміщенні цієї машини, будь ласка, переконайтеся, що її несуть більше ніж                      
2 людини. Не штовхайте кришку, щоб перемістити машину, інакше кришка може 
деформуватися. Обов'язково тримайте частину рами, що піддається навантаженню. 

3. Запобіжні заходи перед увімкненням машини:

Для забезпечення безпеки під час транспортування ми фіксуємо рухомий візок і         
напрямну, щоб запобігти пошкодженню обладнання під час транспортування. Тому 
перед увімкненням живлення, будь ласка, обов'язково зніміть закріплені частини, 
показані червоним колом. (Примітка: викрутка Phillips і шестигранний ключ у 
комплекті) .

Місце установки - це місце, де немає прямого сонячного світла, земля рівна, 
не відбуваються вібрації, кондиціонер не обдувається безпосередньо, і не 
використовується відкритий вогонь. 

Навколо місця установки не повинні бути розміщені хімікати. 

Поряд не повинно бути великого обладнання, що виробляє шум. 

В середовищі установки обладнання, забезпечте точність температури 20 ℃ 
~25 ℃ , зміна температури менше ± 10 ℃ /год. 

Переконайтеся, що машина має нормальний вигляд і стабільно стоїть на місці , а 
також спостерігайте, щоб напруга живлення машини показувала 220V
і відповідала місцевій напрузі живлення. 

Увімкніть машину, увімкніть головний вимикач на задній панелі машини, і машина 
почне ініціалізацію. Конкретний порядок дій є наступним: 

【Друкарська станція та скребок опускаються одночасно→

каретка рухається вліво→

каретка рухається вправо до межі →

каретка рухається вліво над станцією фарби→

Голова друкарської станції 】

6. Додайте чорнила до нової машини

Згідно з малюнком нижче, дотримуйтесь кольорових підказок, щоб додати 
відповідні чорнила. 

При додаванні чорнил необхідно вжити заходів захисту, щоб запобігти витоку 
чорнил та забрудненню листового металу корпусу. Ви можете обгорнути 
пляшку паперовими рушниками. 

Після додавання чорнил зверніть увагу на навколишню гігієну. 

5. Підтвердіть, що запускова операція є нормальною 
К С М В В 
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7. Встановлення програмного забезпечення машини

Вимоги до конфігурації комп'ютера та налаштувань IP: 

Версія системи: ОС повинна бути Windows 7, Windows 8 або Windows 10. 

Мова відображення системи:Китайська та англійська повинні підтримуватися.

ЦП:i5 або вище або еквівалентні специфікації рекомендуються.

Оперативна пам'ять:рекомендується 8 ГБ або більше.

Жорсткий диск: не менше 500 ГБ. 

Комп'ютер оснащений гігабітною мережею та гігабітним мережевим кабелем, програмне 
забезпечення може підключатися нормально. 

Встановіть IP-адресу комп'ютера lPv4 на 192.168.3.111, і не вибирайте lPv6. 
Драйвер може підключатися автоматично. 

Операція виконується наступним чином: Знайдіть значок у правому нижньому куті робочого столу
, клацніть правою кнопкою миші, виберіть [Відкрити налаштування мережі та Інтернету], і 

натисніть опцію Змінити адаптер. Двічі клацніть на локальному з'єднанні (або Ethernet) - натисніть 
Властивості - зніміть позначку з Інтер. Протокол видання '(TCP/P6) Виберіть Інтер Протокол 
видання 4 (TCP/Pv4) і двічі клацніть, щоб відкрити, - заповніть IP-адресу, натисніть OK. 

Опис програмного забезпечення PintX Control: 

1. Завантаження програмного забезпечення та запобіжні заходи. 

Завантажте програмне забезпечення управління PintX з пакета USB флеш-накопичувача з 
машиною або з веб-сайту інсталяційного посібника, а потім стисніть його та використовуйте 
безпосередньо. Примітка: Рекомендується зберігати програмне забезпечення на диску D або на 
іншому жорсткому диску. 

2. Програмне забезпечення онлайн: 

Для першого використання необхідно налаштувати параметри мережевого з'єднання для під-
ключення до комп'ютера. Підключіть мережевий кабель TCP/IP для налаштування мережі. Метод 
налаштування: Налаштуйте порт TCP/IPv4 комп'ютера на 192.168.3.X, і виберіть відповідний 
Ethernet на головному інтерфейсі - Розширені налаштування - Локальне з'єднання. 

Перший значок у нижньому лівому куті головного інтерфейсу - онлайн. Якщо значок все ще 
офлайн, це вказує на те, що мережевий кабель не підключений. Ви можете зняти та повторно 
вставити мережевий кабель і спробувати ще раз, щоб перевірити, чи підключена мережа. 

Якщо сервер все ще не може підключитися до хоста, перевірте, чи правильний мережевий кабель 
і чи правильні IP-адреси сервера та локального хоста. 

3. Вступ до програмного інтерфейсу: 

Головний інтерфейс програмного забезпечення PrintX виглядає наступним чином: 

Контролер Realtek PCIe FE Family 

Інтернет 100 % 

Якщо мережа підтримує цю функцію, то можна отримати автоматичні налашту-
вання IP, інакше вам потрібно отримати IP з мережі BERBEZAURAIEEK 199. 

Це з'єднання використовує наступні елементи ( Q ) : 

· Файли та спільний доступ до принтерів Microsoft мережі 

Cos дані також планують програму 

Інтернет BH & # ;; 4 ( TCP / IP ) 

Інтернет 

( ) Використовуйте нижче IP-адреси ( S ) ; 

IP адреса = 

БОРИС ДІНС 

для зв'язку в різних взаємопов'язаних мережах. 

Використовуйте нижче DNS-сервери ( EN 

口 Вихід при перевірці налаштувань ( L ) 

Налаштування програмного забезпечення 

Налаштування інтерфейсу 

Основні параметри 

тайм-аут переробки ( мс ) кількість спроб 

Головний C 

Розмір буфера кодування ( М ) 

Налаштування Netprint 
Канали 

... Локальне з'єднання Локальна IP 

192.168.1 .... Вниз

З'єднати ... Принтер п Комунікація ... 

Додати Видалити Оновити 

М 

Застосувати 

Х 

Дані ... 
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Головний інтерфейс програмного забезпечення PrintX в основному включає головне 
меню, вікно швидкого налаштування, вікно друкарського завдання, попередній перегляд 
завдання, вікно інформації про завдання, кнопку швидкого доступу, панель стану та інші 
частини, нижче наведено опис цих частин. 
<3.1>. Головне меню: 

Головне меню містить вибір файлів, контроль друку, налаштування параметрів, 
калібрування друку, обслуговування машини, розширені налаштування, вихід. 
3.1.1 Вибір файлів: 

Серійний 
номер 

Назва Опис функції 

1
Додати до 
черги друку 

2 Перегляд знову 

3 Перегляд знову всіх 

4 Оновити папку 

5 Об'єднати вихід 

Додайте файли, які потрібно надрукувати, до списку друку, 
і ви можете додати всі файли, які хочете надрукувати. 

Оновіть вказаний файл PRN. Оригінальний файл 
попереднього перегляду поточного PRN буде спочатку 
видалено, а потім знову згенеровано. 

Оновіть всі файли PRN у поточному файлі. Оригінальний 
файл попереднього перегляду поточного PRN буде 
спочатку видалено а потім знову згенеровано. 

Оновіть зображення попереднього перегляду під усією 
directory.

Підходить для двостороннього друку, об'єднуючи два 
файли PRN.

3.1.2. Контроль друку: 

Натисніть на 'Контроль друку' у панелі меню, щоб увійти в інтерфейс друку, як 
показано на  малюнку нижче: 

Пила Салак 

Гор : Поля Верт Поля 

Адміністратор 

Контроль друку Налаштування формату Калібрування друку 

Крок F 

Каталог файлів 

Онлайн 

Зображення 
Інтерфейс вибору 

Гарт Поля 0.000

Адміністратор 

Онлайн 

Локальний диск ( 00 | Ло-
кальний диск 000 

Windows [ 1 : 

Вибір файлу 

Вертикальний : Поле 

Напрямок Однонаправлений 

Налаштування озброєння Про програму Вихід 

Режим друку 

Попередній перегляд зображення 

Статус : Вільний 

Центр друку Налаштування Калібрування друку 

Параметр кроку Двосторонній Фран 

Каталог файлів 

інтерфейс 
вибору зображення 

11.вечора 

Налаштування 

Напрямок Однонаправлений Режим друку Гі 

Попередній перегляд зображення < 

Фрім 

Т ФАРХ 

Статус : Вільний 

Залишитися 

Спалах 

Тест : 

Наземна фарба 

Оригінал 

Друк 

ПАРЕХ 

Зупинити 

Авто 

Тант 

Оригінал 

Горизонтальний край 

Піла Салент 

Онлайн 

Контроль друку 

Статус завдання : Утримується 

Крок Пара Напрямок Недостатньо 

Вікно попереднього перегляду 
Вікно завдання 

Друкарське завдання Пор

Статус : Вільний 

Спів 

Інформація про завдання 

Друк 

Зупинити 

Злив 

очистити 

Авто 

Текст 

Вихід 
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Історія, виберіть історичне завдання та клацніть правою кнопкою миші, як показано нижче: Інтерфейс управління друком включає друкарське завдання, історію, 
попередній перегляд завдання та інформацію про завдання. 

Виберіть завдання серед «друкарських завдань» та клацніть правою 
кнопкою миші, щоб відкрити меню. Як показано нижче: 

Серійний номер Назва 

1 Збільшити пріоритет 

2 Зменшити пріоритет 

Опис функції 

Перемістити друкарське завдання вперед на один пункт 

Перемістити друкарське завдання назад на один пункт 

Перемістити вибране завдання на початок списку завдань 

Перемістити вибране завдання в кінець списку завдань 

Видалити з списку друкарських завдань 

Виконати друк 

Очистити всі завдання в списку друкарських завдань 

Відкрити папку, де знаходиться друкарський файл 

3

4

5

6

7

8

Найвищий пріоритет 

Найнижчий пріоритет 

видалити 

Друк 

очистити список 

Відкрити каталог 

Серійний номер Назва 

1 видалити 

2 Перемістити в чергу друку 

Опис функції 

Видалити з історії 

Перемістити завдання в список друкарських завдань 

Властивості завдання, двічі клацніть на завданні в списку друкарських завдань, щоб увійти. 

вікно властивостей завдання, як показано нижче: 

Статус завдання : Утримується 

Збільшити пріоритет 

Зменшити пріоритет 

Найвищий пріоритет 

Найнижчий пріоритет 

Видалити 

Друкувати 

Очистити список 

Відкрити каталог 

Статус завдання : Утримання 
Видалити 

Перемістити в чергу 
друку 

Властивість завдання 

Налаштування роботи Налаштування нижнього колонтитулу Ліміт фарби 

Ім'я файлу : E $ \\\\\\\ 0354720,360x1200.pm 

Область друку Багатошарове друкування 

Ширина Довжина 199 

Мульти Друк 

Редагувати Режим Друку 

Налаштування друку 

Копії Дзеркальний Друк Зберегти після виходу 

Кількість проходів 1 Зберегти кількість кольорової фарби 

Інформація про завдання 

Розмір зображення : 190 мм X 199 мм 

Роздільна здатність : 

Рівень сірого : 1 біт

Кількість кольорів : 
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Робочі властивості мають такі функції: 

Серійний 
номер 

Назва Опис функції 

Область друку 

X початок 

1
Y початок 

ширина 

довжина 

Початкова позиція в напрямку X для друкарського завдання 

Початкова позиція в напрямку Y для друкарського завдання 

Розмір області друкарського завдання в напрямку X 

Множинне 

друкування 
2

Кількість X 

Кількість Y 

Проміжок X 

Проміжок Y 

Розмір області друкарського завдання в напрямку Y 

Друкувати таку ж кількість завдань горизонтально 

Друкувати таку ж кількість завдань вертикально 

копії 

Дзеркальний 
      Друк 

Зберігати після 
виводу 

3
Налаштування 

друку 

4
Інформація 

про завдання 

Інтервал між завданнями в одному горизонтальному напрямку 

Інтервал між завданнями в одному вертикальному напрямку 

Встановіть кількість разів, коли завдання друкується повторно 

Встановлює, чи буде надруковане зображення віддзеркалене 

Встановіть, чи зберігати друкарське завдання в списку друку після друку 

Включаючи точність друку завдання, розмір 
друкарського завдання та друк. 
Кількість кольорів друкарського завдання, кількість
проходів друкарського завдання. 

Налаштування нижнього колонтитулу має таке зображення: 

Серійний 
номер Назва Опис функції 

1 Друк нижнього 
колонтитулу Перевірте це, і нижній колонтитул буде додано до друкованого зображення 

2 позиція Нижні колонтитули можуть бути розміщені вгорі, внизу або вгорі плюс внизу 

Вертикальна відстань від нижнього колонтитулу до надрукованого 
зображення 

Ви можете вибрати будь-який колір kcmy для нижніх колонтитулів 

Ви можете встановити розмір QR-коду в нижньому колонтитулі 

Ви можете встановити розмір шрифту в нижніх колонтитулах 

Ви можете вибрати формат шрифту в примітці 

Відображає каталог поточного файлу для друку 

3

4

5

6

7

8

Поля 

колір 

Розмір QR-коду 

Розмір шрифту 

Шрифт 

Шлях до файлу 

Записати роздільну здатність поточного файлу 9 Роздільна здатність 

Записує, чи є поточний друк одностороннім чи двостороннім 10 Напрямок друку 

Записати час, витрачений на друк поточного завдання 11 Час друку 

Яка машина друкує запис 12 Номер машини 

Хто надрукував запис 13 Номер оператора 

Додайте інформацію, яку ви хочете 14 Додатковий текст 

Опція друку 
Друк нижнього колонтитулу 

Налаштування нижнього колонтитула 
Позиція Верх + Низ 

Поля 

Імпорт / Експорт 

К 

Розмір QR-коду Розмір шрифту 

Шрифт 

Шлях до файлу . Роздільна здатність Напрямок друку Час друку 

Номер машини Номер оператора 

Додатковий текст 

Застосувати 

Колір 
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3.1.3. Налаштування параметрів: 

Налаштування параметрів наведені нижче:

Серійний 
номер Назва Опис функції 

Перо 
налаштувати 

режим 

Діапазон 

Режим пір'я, режим прямої лінії 

На даний момент існує три види діапазонів еволюції: 
великий, малий та середній. 

Vsd

режим 

Rip

локальний 

Режим виходу відповідно до програмного забезпечення rip 

Виводити великі, середні та малі крапки відповідно до 
локальних налаштувань 

Локальне налаштування крапок фарби великі, середні та малі

очистити 
налаштування 

інтервал 

Тип 

Тип 

Після друку фіксованої кількості проходів , 

execute режим очищення 

Три типи: Flash jet, lash jet плюс зчищення фарби, 
нормальне очищення 

Зволожуюча кольорова смуга: кожен прохід матиме кольорову 
смугу. Статус кольорової смуги: друкувати кольорові смуги кожні
 кілька проходів для полегшення спостереження за станом дюзи 

1
Друк 
пара-
метри 

Серійний 
номер Назва Опис функції 

Колір 

смужка 

позиція 

ширина 

Ви можете встановити положення кольорової смуги як 
ліву кольорову смугу, праву кольорову смугу, обидві 
кольорові смуги або вимкнути кольорову смугу. 

Зображення 
дистанція 

Друк 
пара-
метри 

Ширина кольорової смуги 

Відстань між кольоровою смугою та друкованим 
зображенням 

Налашту-
вання 
друку 

напрямок Лівий друк: візок лівий друк правий друк: візок 
правий друк. 

швидкість 

Висока швидкість: у калібруванні друку - налаштування 
дюзи, ви можете встановити відповідну швидкість друку 
Тонка: у калібруванні друку - налаштування дюзи ви мо-
жете встановити відповідну швидкість друку 

Налаштува-
ння дюзи 

P/H

gрупа Ви можете вибрати 1 групу, 2 групи, 3 групи та 4 групи 

режим 

друку 

Спільний Дюза та дюза повинні бути добре з'єднані, і кожен ефект 
злиття на з'єднаному місці 

p/h

перо 

Немає необхідності з'єднувати між дюзами. 
Програмне забезпечення може компенсувати дані між 
дюзами, і між дюзами є ефект перо 

авто 
Дюзи потрібно добре з'єднати. Якщо роздільна здатність 
друкованого зображення є кратною кількості дюз, 
наприклад, дві групи дюз 4pass, між дюзами виникає 
ефект перо. 

1

Дійсний 

дюза 

Співвідно-
шення 

Кількість отворів розпилення дюзи, що використовується 
для нормального друку. За замовчуванням кількість 
отворів розпилення дюзи знаходиться посередині дюзи. 

Зсув 
Значення зсуву відноситься до інтервалу від першого 
отвору дюзи до першого отвору ефективної дюзи. 

Гор Між. 0.000 Вертикальний край Параметр кроку 10 Параметр BID Напрямок Однонаправлений Режим друку 

Опція друку Налаштування пера 

Зроблено : Перо 
Налаштування нижнього колонтитулу 

Ранг 
Налаштування кольору 

Середній 

Режим ведення 

Інтервал Клан 

Середній Деталі фарби : Тип Флеш 

Кольорова смуга Налаштування друку 
Тип напівпрозорого шару 

: 
Імпорт / Експорт 

Статус 

Позиція : 

Ширина : 

Відстань між головами 2

Налаштування головок 

PH група : 
Зліва на друк 

Група 

52-й 

Швидкість Продукт 
53-й Ім'я 54-й 

Код Друку 

Спільний 

Рівень 

Опції 

Спалах Перед Друком : Відкрити 

Режим Очікування Спалаху Закрити Дійсна Нота 

Співвідношення I
Подати Після Друку 

Пропуск банку 

Один головка Багатоголовка Спалах після очищення Параметри дороги 

Зсув 0 Без лаку 

А 

Чорнильна 
крапка
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Серійний 
номер Назва Опис функції 

опції 

Спалах 
перед 

друком 

Режим 
очікуванн
я спалах 

Друк 
пара-
метри 

Спалах перед друком, щоб запобігти висиханню 
дюзи. Ви можете встановити кількість спалахів 

Спрей-голова не спалахує, коли вона в 
зволожуючому стані, щоб запобігти розпилюванню. 
Коли голова суха, ви можете встановити необхідний 
інтервал спалахів. Якщо потрібно змінити 
кількість спалахів один раз, увійдіть в інженерний 
режим, щоб налаштувати. 

Функція 

опція 

подача 
після 

друку 

Вона може в основному читати: режим 
очищення інтервалу друку, спалах перед друком, 
спалах в режимі очікування, подача паперу після 
друкута спалах після очищення 

1 k87 числове значення 

Довжина подачі після друку 

подача 
після 

друку 

Пустий 
пропуск 

Запобігайте розливу фарби після очищення. 
Час спалаху можна налаштувати 

Пропустіть область без діаграми на шляху 
друкарських кроків 

Читати 
параметр-
ри 

2 Детальний опис вище 

Налашту-

вання 
кольору

Опції 

кольору 

Друк кольору 

Друк білого 

Друк 

лак 

Кількість 
проходів 

Якщо не вибрано, дані кольору не з'являться в 
друці 

Якщо не вибрано, дані білого не з'являться 
в друці 

Якщо не вибрано, дані лаку не з'являться в 
друці 

Подвійний друк, можна вибрати кілька, 2, 3, 4...

Серійний 
номер Назва Опис функції 

Дата RIP 
колір 
режим 

Зберігати
 кількість

фарби 

Три режими: 4+W+U, 6+W+U, 8+W+U, Виберіть 
відповідний режим відповідно до виходу 
вашого програмного забезпечення RIP. 

При подвійному друку кількість фарби не 
збільшиться 

Зображення 

Зберігати
 кількість
фарби 

3

Налаш-

тування 
кольору

Опції 
кольору 

Білі 
опції 

Ціле 

Rip

Білі дані генеруються нашим програмним забезпе-
ченням. Весь папір покритий білим, і співвідношення 
білого балу можна налаштувати 

Друкуйте білі дані відповідно до даних з RIP 

Ви можете вибрати, чи є білі дані під певним 
кольором, перетином кількох кольорів або 
реверсувати для генерації білих даних 

При подвійному друку кількість білого чорнила 
не збільшиться 

Лак 
опції 

Ціле 

Rip

Зображення 

Зберігати 
кількість
фарби 

Дані лаку генеруються нашим програмним 
забезпеченням. Весь папір білий, і вихід чорнила з 
білого дюзи можна налаштувати 

Друкуйте дані лаку відповідно до даних з RIP 

Ви можете вибрати, чи є дані лаку під певним 
кольором, і генерувати дані лаку через перетин або 
інверсію кількох кольорів

При подвоєнні друку кількість лаку фарби не збільшиться 

Багатошар- 

овий 

Перегляньте наступне демонстраційне зображення 

Імпорт/Експорт 

Експортувати у файл та зберегти всі наразі встановлені 
параметри Імпорт 

Експорт Ви можете імпортувати раніше збережені файли 
параметрів 

Нижній 
колонтитул
налашту-
вання
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Опис багатошарового друку зображень є наступним. 

3.1.4. Калібрування друку: 

Натисніть Калібрування друку в меню, щоб увійти в інтерфейс калібрування, як 
показано на малюнку нижче: 

Серійний 
номер Назва Опис функції 

1 Вибрати 
матеріал 

Назва відповідно до різних назв матеріалів для збереження 
поточних параметрів після зміни матеріалів додати до 

Редагувати назву поточного матеріалу редагувати 

Режим друку Багатошаровий 

1С 

А 

Додати шар 

Властивість багатошарового 

А Режим Vave 
Режим ефекту Лінія 
Діапазон ефекту Медіана
Пропуск сканування Ні 

Двосторонній Значення за замовчуванням
УФ-лампа i C ... Значення за замовчуванням
УФ-лампа 2 C ... Значення за замовчуванням
Налаштування фарби 
Друк ... Ні 
Друк кольору ... Ні

Друк білого 
Кількість проходів 

Збереження кольору ... 

Збереження білого 

Збереження лаку ... 

Додати Видалити Додати Видалити 

Режим друку Багатошаровий Властивість багатошарового 

А 

Додати шар 

Пропуск сканування

Двосторонній УФ-

лампа i C ... 

УФ-лампа 2 C ... 

Налаштування фарби 

Друк кольору ... 

Друк білого 

Режим Vave 
Режим ефекту Лінія 

ДіапазонЕфекту Середній 
Ні 

А 

Значення за замовчуванням 
Значення за замовчуванням 
Значення за замовчуванням 

Ні 

Ні 

Час проходження 

Збереження кольору .. 

Збереження білого ... Так Збе-

реження лаку .. 

Додати Видалити Додати Видалити 

Опція друку 

Налаштування нижнього колонтитула 

Режим друку 

Налаштування кольору 

Багатошаровий Властивість багатошаровості 

Режим варіанту 
Режим ефекту 

Імпорт / Експорт 
А 

Діапазон ефекту 

Пропуск сканування 

Багатошаровий 

Двосторонній 

УФ-лампа C ... 

УФ-лампа 2 C ... 

Налаштування фарби 
Друк варіанту . 

А 

Лінія 
Середній 

Значення за замовчуванням 

Значення за замовчуванням 
Значення за замовчуванням 

В 
Друк кольору .. 

Друк Біл ... 
ПРОПУСК Ті 

Го 

Колір Збер ... 

Білий ке 

Так 

Додати Видалити Додати Видалити 

Застосувати 

Застосувати 

Налаштування основних властивостейЗастосувати 

Опція друку Режим друку 

Е - IVIC 
Налаштування нижнього колонтитула 

Налаштування кольору 

Імпорт / Експорт 

Додати Видалити 

Властивість багатошарового 

Багатошаровий 

А 

Натисніть тут, щоб експортувати 

Натисніть тут, щоб провести шари через 

значення 
ЕфектДіапазон 

УФ-лампа C Значення за замовчуванням 
УФЛ2 C .. 
Налаштування фарби 
Друк Вар 

Значення за замовчуванням 

Друк Кол 

Друк Це Так 

У режимі друку ви можете змінити порядок верхніх і нижніх 
шарів 

Колір 

Тест 

Білий к 

Зникнення к ... 

Додати Видалити 

Застосувати 

Так 

Горизонтальний край Вертикальний край Параметр кроку 0 Параметр двостороннього друку Напрямок Однонаправлений Режим друку 

Калібрування Вибір медіа 

Назва медіа : 

Позиція руки . 

Перша сторінка Друга сторінка 

Додати Редагувати Видалити 

Регулювання головки 

Перевірка дюзи Вертикальне вирівнювання 

Так 

Схил вирівнювання 

Вирівнювання кольору 

Калібрування DIF 

Канал : Я Налаштування дюзи 

ГЛ : Зліва : 0 

Подавання КОМП 

Так 

Праворуч : 0 

Г : Зліва : 0 

Двійний PH Комп 

Праворуч : 0 Подавання : 
Вирівнювання кроку 

Співвідношення подавання медіа 

Є = 

Співвідношення : 1

Вертикальний зазор КАЛ 

Пульс подавання 
2ПРОХІД 3ПРОХІД -ПРОХІД СПРОХІД ГПРОХІД 7ПРОХОДІВ СПРОХІД 

Вирівнювання комп Bid 

Форма хвилі : A Крапка фарби : Середня Швидкість : Продукт Вирівнювання комп Bid 
Застосувати 

Змінна 

Так 

Так 

Друк змінної ... 

Так 

Так 

Лак k Судно 

Багатошаровий 

фут 

Так 
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Серійний 
номер 

Назва Опис функції 

1 Вибрати 
матеріал 

Назва відповідно до різних назв матеріалів для збереження 
поточних параметрів після зміни матеріалів додати до 

Редагувати назву поточного матеріалу редагувати 

видалити Видалити поточний матеріал 

2
Регулю-
вання 
дюзи 

Перевірка 
дюзи 

Вертикальне 

вирівнювання 

Перевірка 
нахилу 

Встановлення 
дюзи 

Перевірте статус дюзи, щоб побачити, які сопла не працюють 

Перевірте, чи не нахилена дюза вліво і вправо 

Перевірте, чи вся площина дюзи дюзи є 
паралельною до горизонтальної площини 

Закрийте отвори для розпилення та позначте кількість 
перекриваючих отворів для розпилення дюзи 

3 Крок вирівнювання Є два параметри калібрування кроку: режим 1 та режим 2 

4 Вертикальний зазор
 калібрування Калібруйте відстань сканування між дюзою 1 та дюзою 2 

5 Пульс подачі В основному відображає значення тонкого налаштування 
кроку для різних проходів під час друку 

6
Вирівнювання 

двостороннього
 зв'язку 

7 Калібрування різниці 

Встановіть параметри двостороннього зв'язку при різних 
швидкостях та різних режимах друку 
Калібруйте горизонтальний проміжок між різними колонками 
всередині кожної головки 

Вступ до функції виявлення дюзи:

Натисніть "Налаштування дюзи", і система надрукує шаблон виявлення дюзи, як 
показано нижче. 

Якщо є перерви або щілини в тест-смужці, це означає, що є забруднення, і необхідно 
очистити, поки дюза не досягне свого оптимального стану. 

Вступ до функції калібрування вертикальності: 

Натисніть "Калібрування вертикальності", і система надрукує шаблон калібрування 
вертикальності, як показано нижче: 

Зробіть часткове збільшення, а нормальні та перекошені діаграми стану виглядають 
наступним чином:

Вступ до функції калібрування нахилу: 

Натисніть "Калібрування нахилу", і система надрукує шаблон калібрування 
нахилу, як показано нижче: 

Спочатку надрукуйте вліво двічі 

нормальний 

Високо зліва і 
низько справа 

Зліва низько, справа

високо 

Надрукуйте вліво 
Надрукуйте вліво 

Надрукуйте вправо 
Надрукуйте вправо 
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Надрукуйте вправо ще двічі 

На малюнку вище показано нормальну ситуацію дюзи. Коли поверхня дюзи 
паралельна горизонтальній площині, якщо надрукована вертикальна лінія нахиляється 
вліво або вправо, це означає, що всередині дюзи високо зсередини і низько ззовні, 
або низько зсередини і високо ззовні. 

Вступ до функції калібрування налаштування дюзи: 

На малюнку вище є дві частини: 1. Перекриваючі дюзи. 2. Закрийте дюзи 
і натисніть "Перевірка перекриття", система надрукує шаблон калібрування перевірки 
перекриття, як показано нижче. 

Знайдіть дві перекриваючі лінії, відповідне значення - це кількість перекриваючих дюз 
двох головок, запишіть його в відповідну коробку.

Вступ до функції калібрування кроків:

Натисніть "Калібрування кроків", і система надрукує шаблон калібрування кроків, як 
показано нижче (Метод калібрування кроків 1): 

Коли кроковий двигун відкалібрований, референтна лінія та друкарська лінія 
повністю збігаються в 0 точці, як показано в 0 точці на малюнку вище. 

Калібрування співвідношення кроків використовується для заповнення 
значення зсуву кроку, як показано на поточному малюнку. 

Функція калібрування вертикального вирівнювання：

Натисніть "Калібрування вертикального вирівнювання", система надрукує 
шаблон вертикального вирівнювання, як показано нижче. 

Налаштування PH 

Перекриття дюз 
А 

С 

Перевірка перекриття 
Компе Дюза 1Група Зберегти Закрити 

Співвідношення подачі 

Режим 1 

Значення вирівнювання : Ціль 

Реальні дані 

Режим 2 

Накопичувальний Скинути 

Подача 
КЕМП : 

імулятив 

Зберегти Вихід 



Є дві частини: ліва та права. 

Перекриття в позиції 0 вказує на те, що воно було відкаліброване, як показано нижче: 

Вступ до функції двосторонньої калібровки：

Відображає номер вибраної форми хвилі, вибір крапки фарби та швидкість друку. 
Якщо надрукований файл prn є змінною точкою, двостороння калібровка повинна 
базуватися на великій точці. 

Натисніть "Двостороння калібровка", і система надрукує шаблон двосторонньої 
калібровки, як показано нижче: 

Перекриття в позиції 0 вказує на те, що воно було відкаліброване, як показано нижче: 

Вступ до функції гетерохроматичної калібровки: 

Натисніть "Гетерохроматична калібровка" і система надрукує шаблон 
гетерохроматичної калібровки, як показано нижче: 

Ліва картинка нижче показує відкалібровану ситуацію, а не відкалібрована 
ситуація показана праворуч. 

Вступ до функції позиції друкарської головки：

Після натискання на позицію друкарської головки вам потрібно ввести 
пароль. Початковий пароль. 
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Калібрування Діаметр подаючого ролика 17900 Передатне число : 8000 Кількість смуг : 4000 Форма хвилі : A Зсув друку PASS : 

Позиція руки Растровий DPD 180 Зсув паперу 0 Зсув сканування : Продукт : см / с Якість : В 

Перша сторінка Друга сторінка Частота : 1B К Вбудований Флеш 

Канал : Т Канал кольору 

1Г : 
К 

С 

С 

К С 

Xзсув 
К С 

К 

К С 

К 

К В 

К 

К 

М 

М 

М Т 

Т 

М Т 

К К 

Т 

н 

М
 

ЕХ 

А 



Серійний 
номер Назва 

Діаметр подачі 
паперу 

1.  На котушці запишіть діаметр колеса для намотування паперу. 
2.  Запишіть крок гвинта на планшеті ÷π

Опис функції 

Співвідношення швид-
кості подачі паперу 

1

2

3 Гратка кодового

диска 

Співвідношення зубчастого колеса на котушці до зубчастого 
колеса на моторі подачі паперу множиться на 1000 

Поділ коду на драйвері мотора подачі паперу 
(кількість імпульсів, необхідних для одного обертання 
мотора) 

4 Точність 

гратингу 
Моделі гратингу, які зазвичай використовуються , це 150 
гратинг і 180 гратинг 

5
Зсув 

подачі паперу 

6
Вибір форми

 хвилі 

7
Зсув проходу 

друку 

На планшеті відкалібруйте нульову позицію подачі паперу. 
Переконайтеся, що коли поздовжній білий край дорівнює 0, він 
просто друкує до поздовжньої нульової позиції платформи 

Чотири форми хвиль можуть бути збережені всередині плати 
дюзи. Виберіть ABCD, щоб вибрати конкретну форму хвилі 

Зсув початкової позиції кожного проходу друку для 
конкретного типу машини (шкарпеткова машина) 

8 Вибір високої 
швидкості 

Виберіть конкретну швидкість для режиму високої швидкості 

9
Тонкий 

вибір 
Виберіть конкретну швидкість для тонкого режиму 

10
Найвища 

частота 
Максимальна частота поточної форми хвилі 

11
Двостороння 

вбудована 

12
Почати спалах 

ін'єкцію 

Перевірте, чи є двостороння материнська плата для обробки, і 
підтримуються непарні числа. Якщо не перевірено, дані будуть 
надіслані на материнську плату після обробки програмним 
забезпеченням в обох напрямках, двосторонні значення, 
непарні числа не підтримуються. 

Відрегулюйте до конкретної позиції для спалаху ін'єкції 

13
Канал 

колір 
Послідовність кольорів, надіслана RlP 

1.  Виберіть послідовність кольорів, яка повинна відповідати один до одного з 
кольорами, надрукованими на нашій клавіатурі. 

2.  Відстань між кожним рядом отворів у дюзі. 

3.  Поздовжня відстань між верхнім краєм другої головки та верхнім краєм 
першої головки. 

4.  Горизонтальна відстань між кожною колонкою другої головки та першою  
колонкою першої головки. 

3.1.5. Обслуговування машини: 
Налаштування друкарської головки: 
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Перша сторінка Друга сторінка 

Канал : 

1Г : С М К К М В С 

Частота 

Канал 

С М К К М С 

Налаштування головки 
Головка 1 ( V / MC ) Головка 2 ( V / PC ) 

Температура A Базова напруга Напруга зсуву Фактична напруга Базова напруга Напруга зсуву Фактична напруга 

Температура 8 

Температура фарби 

Нагрів 

Встановлення температури 0 

Температура A 

Температура B 

Температура фарби 

Нагрів 

Голова 4 ( V / PC ) 

Температура A 

Голова 3 ( V / PC ) 

Температура B 

Базова напруга Базова напруга Напруга зсуву Актуальна напруга 
Температура A 

Температура B 

Нагрів 

Початкова температура 

Нагрів 

Напруга зсуву Фактична напруга 

Встановлення температури Встановлення температури 0

Оновити 

Температура фарби 







Мережева друк: 

Серійний 

номер Назва Опис функції 

даний порт Сторона RlP програмного забезпечення повинна налаштувати порт відправлення на 
127.0.0.11

тайм-аут отримання 
Якщо дані не отримані протягом певного періоду часу, 
друк завдання завершено 2

3

Зберегти rip файл Зберегти файл даних, надісланий програмним забезпеченням RlP 4

суфікс файлу даних Розширене ім'я rip файлу 5

Кількість проходів Подвійний друк даних, надісланих програмним забезпеченням RlP 6

зберегти фарбу 
кількість Зберегти кількість фарби перед подвоєнням для друку 7

8 Збереження даних 

lf старіший 
Вказує шлях для збереження rip даних 

Створити 
попередній перегляд зображення 

Під час друку попередній перегляд може відображатися в реальному часі 

3.1.7 Про 
Інформація про версію 

Інформація про версію в основному відображає номер версії програми материнської плати 
та номер версії основної динамічної бібліотеки в програмному забезпеченні для друку.

Конкретне відображення є наступним：

Інформація про друк: 

Інформація про друк в основному включає інформацію про друк, інформа-
цію про фарбу та історію друку. 
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Налаштування інтерфейсу 
Час очікування отримання (с) 

Налаштування програмного забезпечення 

Порт даних 

Створити зображення попереднього перегляду. 
Налаштування Netprint 

Зберегти дані Rip Суфікс файлу даних 

Час проходження 
Т Зберегти кількість фарби 

Папка для збереження даних 

D : \ проект \ zlh \ гаряча папка 

Застосувати 

Версія 

Інформація про друк 

PrintX Версія 4.0.0.7 20210312 

Авторські права @ 2020 

Детальна інформація 

Компонент 

Id контрольної карти 

Версія 

Дата контрольної карти 
Інформація про апаратуру 

3.0.1.11 Інформація про програмне забезпечення 

Версія Інформація про друк Інформація про фарбу 

Інформація про друк Назва Значення Фарба Значення 

остання надрукована довжина ( м ) 

остання фактична довжина ( м ) 

загальна площа ( м2 ) 
загальна довжина ( м ) 
загальна кількість 

Залишений час ( години ) 

Оновити 

Історія друку 

Час Завдання УСПІХ Завершена площа Довжина 

2021-10-12 15:46:13 ТЕСТ Так 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Ні 

Так 

2021-08-18 15:21:03 ТЕСТ Так 

2021-08-18 15:19:37 ТЕСТ Так 

3021-08-18 15-18-50 ТЕСТ Так 

Оновити 

Гаразд 

Так 



3.1.8 Вихід 
Закрийте програмне забезпечення принтера. 

<3.2>. Вікно налаштування ярликів: 

Серійний 

номер Назва Опис функції 

Горизонтальний відступ Встановіть початкову точку друку в напрямку сканування 

Вертикальний відступ Встановіть початкову точку друку в напрямку подачі 2

3

Параметр двостороннього друку 
Під час друку параметри двостороннього друку можуть бути налаштовані 
в реальному часі 4

напрямок Ви можете вибрати односторонній друк або 
двосторонній друк 5

Режим по-
кращення 

Точність залишається незмінною, а кількість про-
ходів друку подвоюється 6

Параметри кроку 
Параметри кроку можуть бути налаштовані в реальному часі під час 
друку 

1

<3.3>. Кнопка ярлика：

Серійний 

номер Назва Опис функції 

Друк 1
пауза 
зупинити 

Спалах 

авто 

Тест 

очистити 

ЗавантажитиФарбу 

Оригінал 

2
3

4

5

6

7

8

9

Після вибору завдання натисніть Друк для друку 
Пауза друкарського завдання під час друку 
Під час друку скасуйте друкарське завдання 
Після натискання на спалахування дюза 
проведе сильне спалахування 
Коли вибрано автоматичний режим, всі друкарські завдання у вікні
друкарських завдань можуть бути автоматично надруковані 

Надрукуйте тестову смужку, яка є такою ж, як 
тестова смужка, виведена клавіатурою 
Завершіть процес очищення 
Продовжуйте накачувати фарбу 

Коли візок повертається до початкової позиції,
на екрані відображається онлайн 

Серійний 

номер Назва Опис функції 

10

Кнопки стрілок вліво та вправо можуть пе-
реміщати стрілки вгору та вниз поло-
ження голови візка вліво та вправо, а се-
редня кнопка позначки матеріалу може
переміщатися вперед і назад, що пред-
ставляє призупинення руху. Примітка: 
якщо ви не натискали ці кнопки, вам по-
трібно натиснути morigin 

<3.4>. Кнопка швидкого доступу：

Якщо зліва від зображення відображається онлайн, мережевий кабель правильно
підключений. 

Поточний статус принтера відображається праворуч від зображення,
що вказує на те, що зв'язок між комп'ютером і материнською платою є 
нормальним. 

8. Методи обслуговування машини та запобіжні заходи

Метод обслуговування сопел: 

1. Сопло є прецизійним компонентом. При розбиранні сопла суворо забо-
роняється торкатися поверхні сопла та електронних частин, щоб уникну-
ти пошкодження статичною електрикою. 

2. Зверніть увагу на кабель сопла та контактні частини сопла, щоб запобігти капанню фарби. 
Якщо ці дві частини виявляться в контакті з водою, будь ласка, негайно ви-
мкніть машину та зніміть сопло для сушіння, інакше сопло та материнська плата
можуть бути знищені. 

3. Кабелі сопла зазвичай не підлягають легкому виймання та вставляння, тому 
контакти можуть окислюватися, пошкоджуватися та зміщуватися з часом. При ви-
ймання та вставляння кабелів сопла, будь ласка, уважно спостерігайте, чи вини-
кають ці проблеми, та регулярно перевіряйте або замінюйте кабелі сопла, інакше
це може призвести до знищення сопла або материнської плати. 
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4. Коли машина не використовується, будь ласка, вмикайте її один раз на день і друкуйте тест-смужки. 
Якщо фарба на тест-смужці зламана, необхідне автоматичне очищення, щоб забез-
печити нормальну роботу тест-смужки. Якщо залишити без нагляду більше ніж на 
3 дні, будь ласка, капніть 3-5 крапель очищувальної рідини на пад для вбирання 
фарби, а потім закрийте дюзу та пад для вбирання фарби разом. 

5. Кожного разу, коли ви додаєте фарбу, будь ласка, додавайте її обережно і часто. Термін прида-
тності фарби після відкриття становить 3 місяці. Перевищення 3 місяців вплине на якість друку і 
викличе засмічення головки. Рекомендується, щоб користувачі регулярно перемішували фарбу 
рівномірно та вмикали функцію перемішування фарби під час використання машини. 

6. Регулярно очищайте летючу фарбу на нижній плиті головки, щоб уни-
кнути впливу на термін служби головки. 

Обслуговування капсульної станції: 

1. Регулярно очищайте відходи фарби на платформі капсульної 
станції, щоб підтримувати чистоту фарбового стека. 

2. Регулярно капайте очищувальну рідину в капсулу, щоб запобігти засміченню
трубки для відходів фарби через тривале використання відходів. 

3. Регулярно очищайте гуму на верхній частині паду для вбирання фарби очи-
щувальною рідиною, щоб запобігти затвердінню гуми через тривале викори-
стання відходів фарби, що вплине на ефективність капсульної станції. 

Обслуговування напрямних рейок: 

Напрямна рейка машини включає напрямну рейку каретки. Контакт 
між напрямною рейкою та ковзачем базується на мастилі. 

Будь ласка, додавайте мастило до напрямної рейки в певний період часу, 
щоб запобігти іржі та заїданню, викликаному нестачею мастила на на-
прямній рейці. Якщо ви помітили чорні масляні плями на напрямній рейці
, їх потрібно очистити спиртом перед додаванням мастила. 

Обслуговування платформи: 

Принтер використовує алюмінієву високоточну всмоктувальну платформу. Під час щоден-
ного використання платформа повинна залишатися чистою, щоб уникнути засмічення 
всмоктувальних отворів, що призведе до зменшення всмоктування, а також щоб уникнути
потрапляння рідини у всмоктувальні отвори, що може пошкодити вентилятор. 

Заміну демпфера: 

Рекомендується замінювати його кожні 3 місяці. 

Заміну кришки: 

Рекомендується замінювати її кожні 3 місяці.

Обслуговування листового металу：

Якщо є витік фарби, будь ласка, витріть його, щоб уникнути корозії 
фарби на зовнішній поверхні листового металу . 

9. Виправлення поширених проблем

Питання 1: Проблема з розривом фарби на тест-смужці: 

Всі тест-смужки відсутні 

Опис: Цей стан вказує на те, що дюза машини в хорошому стані. 

Фарба тест-смужки частково розірвана 

Опис: Часткове пошкодження фарби на тест-смужці викликане корозій-
ним впливом фарби на дюзу. Ви можете вибрати автоматичне очищення
. Цей стан не впливає на використання принтера. 

Тест-смужка має серйозний розрив фарби в частині тест-смужки 
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Відсутній кольоровий блок тест-смужки 

Рішення: 

1. Використовуйте шприц, щоб витягнути фарбу з демпфера, перевірте, чи може фарба нор-
мально витікати. Якщо виникає будь-яка проблема, будь ласка, замініть демпфер. 

2. Якщо він все ще забитий після заміни демпфера, будь ласка, перевірте,
чи заблоковані трубка з фарбою та затиск демпфера. 

3. Ручне очищення друкарської головки для забезпечення того, щоб головка не була забита. 

Огляд проблеми: 

Вищезазначені проблеми зазвичай викликані забрудненням демпфера або друкарської головки. 
Будь ласка, надайте пріоритет перевірці цих двох запасних частин. 

Рішення: 

1. Використовуйте шприц, щоб витягти фарбу з демпфера, щоб переконатися, що фарба може нор-
мально витікати, і вручну очистіть головку, щоб переконатися, що головка не заблокована. 

2.Перевірте, чи є плями від фарби на інтерфейсі з'єднання кабелю головки. Якщо 
так, будь ласка, очистіть його та протестуйте знову або замініть головку . 

3. Вимкніть та підключіть знову дріт головки, перевірте, чи контакти окислені або пошко-
джені, якщо так, будь ласка, замініть дріт головки, підключіть його та протестуйте знову. 

4.Замініть пластину друкарської головки. 

Огляд проблеми: 

Вищезазначена проблема полягає в тому, що відсутній один колір. 
Зазвичай напруга головки не передається нормально. Загальні 

проблеми включають: 

плата головки, лінія головки та друкарська головка. Однак не можна виключати, що 
a окрема фарба не постачається нормально. 

Не виходять тест-смужки 

Рішення: 

1. Вимкніть та підключіть знову дріт головки, перевірте, чи контакти окислені або пошко-
джені, якщо так, будь ласка, замініть дріт головки, підключіть його та протестуйте знову . 

2. Перевірте, чи є плями від фарби на інтерфейсі з'єднання кабелю головки. 
Якщо так, будь ласка, очистіть його та протестуйте знову або замініть головку 

3. Замініть плату головки 

Огляд проблеми: 

Вищезазначені проблеми зазвичай викликані потраплянням фарби 
в роз'єм дюзи або неправильними діями після того, як клієнт замінює
друкарську головку, що призводить до короткого замикання дюзи. 
Оскільки дюза пошкодить плату дюзи, рекомендується спочатку за-
мінити дюзу та замінити лінію дюзи на нову. 

Змішування кольорів: велика площа змішування кольорів 
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Рішення: 

1. Будь ласка, спочатку очистіть головку, а потім надрукуйте тест-смужку, щоб спо-
стерігати, чи покращується ситуація зі змішуванням кольорів. Якщо ні, перевірте, 
чи є плями від фарби на інтерфейсі з'єднання кабелю головки. Якщо так, будь ласка
, очистіть його та повторно протестуйте або замініть головку. 

2. Замініть дюзу 

Огляд проблем: 

Якщо виникають вищезазначені проблеми, спочатку перевірте, чи
є залишки фарби на поверхні дюзи. 

На тест-смужці плавають частинки фарби 

Рішення: 

1. Перевірте, чи висота дюзи та друкарського медіа знаходяться в межах 2-3 мм. 

2. Температура друкарського середовища знаходиться в діапазоні 25℃~30 ℃.

3. Перевірте, чи може пад для вбирання фарби нормально вбирати фарбу. 

4. Ретельно перемішайте проблемний картридж з фарбою та витягніть 
більше ніж 10 мл фарби з демпфера, потім очистіть друкарську головку. 
Якщо проблема залишається, рекомендується замінити фарбу. 

Огляд проблеми: 

Якщо виникають вищезазначені проблеми, якщо немає особливих змін у 
навколишньому середовищі, це зазвичай викликано осіданням фарби через
те, що машина залишалася без дії протягом тривалого часу. 

Фарбу не можна витягувати під час очищення 

1. Налийте трохи очищувальної рідини в кришку. Під час очищення спостерігайте, чи може 
насос для фарби перекачувати очищувальну рідину в контейнер для відпрацьованої фарби. 
Якщо ні, будь ласка, перевірте, чи працює насос для фарби нормально, або замініть його. 

2. Перевірте, чи не відпала або не заблокована фарбова трубка внизу кришки. 
Якщо так, будь ласка, підключіть знову або замініть фарбову трубку. 

3. Перевірте, чи не викликане витікання повітря пошкодженням або ста-
рінням кришки або поганою герметизацією між кришкою та дюзою. 

4. Перевірте відносне положення кришки та друкарської головки, і переконай-
теся, що область друкарської головки повністю знаходиться в центрі кришки 
під час очищення. Якщо ні, будь ласка, відрегулюйте положення кришки; 

5. Як показано на малюнку нижче: ліва сторона малюнка - нормальне відно-
сне положення, а права сторона малюнка - неправильне положення. 

Рішення: 

1. Спостерігайте за відносним положенням дюзи кожної друкарської головки
та кришки. Якщо лише одна з них не вирівняна, послабте шестигранний
гвинт, що фіксує кришку, і відрегулюйте положення кришки. 
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2. Якщо всі дюзи друкарської головки та кришки не вирівняні, послабте
чотири чорні гвинти, як показано на малюнку нижче, а потім точно
налаштуйте положення станції з фарбою. 

Аномалія самотестування при увімкненні та усунення несправностей 

Нормальна дія запуску: 

станція з фарбою спочатку піднімається і опускається для самоперевірки -> 

станція з фарбою опускається до межі -> 

каретка рухається вліво приблизно на 5 см -> 

каретка рухається вправо, поки не буде перевірена межа X -> 

станція з фарбою піднімається, поки кришка не закриє дюзу. 

10. Опис несправності

Самотестування при увімкненні є нормальним, але коли натискаються клавіші вліво і вправо, 
каретка може рухатися лише вліво і не може рухатися вправо. 

Рішення: 

1. Перевірте, чи встановлені сенсор енкодера та стрічка енкодера на місці, 

2. Перевірте, чи не має поганого контакту або пошкодження з'єднання сенсора енкодера, 

3. Перевірте, чи не переплутані полярності AX і BX з'єднувального 
кабелю сенсора енкодера, 

4. Сенсор енкодера пошкоджений, будь ласка, замініть його, 

5. Стрічка енкодера серйозно зношена, будь ласка, замініть її, 
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